
ET2001A2448 

 

Realizzata per interfacciare il sistema ET2001TX ET2001RX ad impianti a 48V. 

 

Caratteristiche della scheda sono: 

8 Ingressi 24V  

1 Uscite 24V 

2 Ingressi 48V 

9 Uscite 48V 

2 linea ausigliaria  

Alimentazione 48V DC di batteria 

Dimensioni PCB 128 x 99 mm  

Peso 280g 

 

 

Connettore J1 Weidmuller maschio 90° 17poli Connettore J2 Weidmuller maschio 90° 17poli 

Pin 1 AUX2 Pin 1 AUX2 

Pin 2 n.c. Pin 2 AUX1 

Pin 3 GND Pin 3 GND 

Pin 4 OUT1_24V Pin 4 IN1_48V 

Pin 5 GND Pin 5 GND 

Pin 6 n.c. Pin 6 AUX1 

Pin 7 IN7_24V Pin 7 OUT7_48V 

Pin 8 +24V Pin 8 +48V 

Pin 9 n.c. Pin 9 OUT8_48V 

Pin 10 IN6_24V Pin 10 OUT6_48V 

Pin 11 IN5_24V Pin 11 OUT5_48V 

Pin 12 IN4_24V Pin 12 OUT4_48V 

Pin 13 IN2_24V Pin 13 OUT2_48V 

Pin 14 IN3_24V Pin 14 OUT3_48V 

Pin 15 IN1_24V Pin 15 OUT1_48V 

Pin 16 IN0_24V Pin 16 OUT0_48V 

Pin 17 GND Pin 17 IN0_48V 

 

  



 

Tabella Logica per uscite OUT0_48V e OUT1_48V 

INx_24V OUTx_48V 

0 0 

1 1 

 

Tabella Logica per ingresso IN0_48V e uscite OUT2_48V e OUT3_48V 

valida solo se (IN4_24V OR IN5_24V OR IN6_24V) AND IN1_48V = 1 

IN2_24V IN3_24V IN0_48V OUT2_48V OUT3_48V 

0 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 

1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

 

L’ingresso IN0_48V abilita le uscite OUT2_48V e OUT3_48V. 

 

 

Tabella Logica per ingresso IN1_48V e uscite OUT4_48V, OUT5_48V, OUT6_48V e OUT8_48V 

IN4_24V IN5_24V IN6_24V IN1_48V OUT4_48V OUT5_48V OUT6_48V OUT8_48V 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 0 1 

0 1 1 1 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 1 0 1 

 

L’ingresso IN1_48V abilita le uscite OUT4_48V, OUT5_48V, OUT6_48V e OUT8_48V. 

  



 

Tabella Logica per uscita OUT7_48V 

IN7_24V OUT7_48V 

0 0 

1 1 

 


